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Armonía y duración para sus puertas y vallas de jardín.
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De aluminio por naturaleza
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Las puertas DOORALUM® reflejan sus ideas de elegancia, funcionalidad, comodidad y seguridad.

Sistema de perfiles de aluminio de diseño propio cuya finalidad es la fabricación de puertas y vallas en las que el ensamblado de los perfiles se realiza sin ninguna soldadura o 

tornillo visible, lo que nos permite enviar nuestros productos a cualquier punto y con la máxima rapidez en la entrega.

Nuestros productos están agrupados en distintas colecciones basándose en modelos y diseños diferentes. Todas las colecciones pueden fabricarse en puertas correderas, puertas 

batientes con o sin fijos, en una o dos hojas y a su vez pueden ir acompañadas de vallas para cerrar de forma elegante y segura su hogar.

Las colecciones DOORALUM® pueden automatizarse con motores fiables y de gran calidad como guinda a un gran producto final capaz de satisfacer a los clientes más exigentes.

En las siguientes páginas de este catálogo le presentamos nuestras colecciones de puertas y vallas con diseños y versiones de gran calidad el las que hemos cuidado hasta el más  

mínimo detalle.



• ACABADOS: nuestro sistema permite la fabricación de puertas de aluminio en cualquier color de la carta RAL, anodizados y también acabados en 

imitación madera.

• STOCK: nuestros acabados estrella.

Disponemos de perfiles en stock en los siguientes acabados:

      Acabado madera EMBERO         Acabado madera NOGAL         Anodizado plata repulido         Lacado negro forja Oxidón                   Lacado blanco

 

• LIGEREZA: hace que los elementos de fijación y herrajes utilizados tengan un inmejorable comportamiento.

• ALTA RESISTENCIA: perfiles de aluminio de gran espesor  para conseguir un resultado final de alta resistencia y fiabilidad. 

• MÍNIMO MANTENIMIENTO: se aconseja limpiarlo simplemente  con agua y jabón.

• REPARACIÓN: si sus puertas o vallas DOORALUM® sufren algún golpe o desperfecto se podrá reponer cualquier pieza dañada.

• ENVÍOS: nuestro sistema en kit nos permite hacer envíos a cualquier punto, abaratando costes y entregando los productos en las mejores 

condiciones y con la máxima rapidez.

Enviamos folletos explicativos con todos nuestros productos para facilitar el montaje y la instalación.

• SATISFACCIÓN: todos nuestros clientes reciben una atención personalizada, tanto en consultas administrativas como técnicas. 

DOORALUM® dispone de la página web www.dooralum.com donde pueden hacernos cualquier tipo de consulta, presupuesto o pedido.

• LACADOS: los tratamientos de lacados se realizan en base a norma QUALICOAT SEASIDE, con una base de mínima de 80 - 100 micras de 

recubrimiento. Se recomiedan lacados texturizados para el exterior.

• REGISTRO de patente de la marca DOORALUM®.
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FUTURE
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Puertas con un concepto estético actual basado en la utilización de lamas anchas de 

200 mm. en horizontal o vertical, separadas por finas líneas que realzan el conjunto.

La utilización de acabados termolacados de la carta RAL y combinaciones de anodizados 

y lacados madera permiten la más amplia variedad de composiciones.
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Como expresión de las tendencias más actuales tanto en el diseño como en los 

acabados, la colección Future incluye la combinación de acabados madera con 

detalles de anodizado o de acero inoxidable.
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La combinación de bastidores en anodizado y lamas interiores en acabados madera  u 

otros acabados de lacado, consiguen un efecto estético de gran modernidad.

La calidad conseguida con la utilización de estos acabados aconseja su utilización en 

los ambientes  más agresivos, zonas de costa, alta montaña, etc...

Los bastidores permiten una óptima colocación de los automatismos.



18

Anodizado Inox, elegancia y vistosidad.
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Expresión de las últimas tendencias en arquitectura.

Líneas finas, variedad de colores y diseño intimista hacen de esta colección el producto 

ideal para la estética de su hogar.

Puertas robustas y fiables que aumentan su seguridad y la de los suyos.

En este modelo disponemos de 3 acabados:

 Lama de 100, esta lama es de 100 mm de altura y acabado en linea fina.

 Lama 200L, esta es de 200 mm de altura y acabado exterior en linea.

 Lama 200V, esta lama es de 200 mm y  acabado exterior en “V”.

CONTEMPORANEA
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Nuestros modelos de puertas nos permiten lacar en cualquier color e igualar los 

tonos de madera en toda la superficie de la puerta, dando un aspecto claramente 

diferenciador y casi idéntico a una puerta de madera. 

Disponemos en stock de tonos roble dorado y nogal, así como algunos colores 

estándar de la carta ral.
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Todos los modelos de lama permiten una colocación denominada en espiga, 

aconsejando dicha colocación sobre todo en la lama de 100.
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Nuestro nuevo diseño dentro de la colección Contemporánea combina finos acabados 

con detalles en acero inoxidable, consiguiendo que cada puerta sea diferente y elegante. 

Dentro de esta colección disponemos de detalles en cuadrados o rombos de 10x10 cm. 

y de detalles rectangulares según medidas.

Existe la posibilidad de combinar el número de detalles,  así como de diseñar bajo 

pedido alguna forma diferente. 
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Acabado exterior unión linea
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Puertas de diseño rústico con detalles de sabor antiguo combinados con conceptos 

más actuales.

Diferentes modelos:

- Modelo Rustic superpuesta (con tablón superpuesto con clavos decorativos).

- Modelo Rustic (con tablón interior enrasado con efecto de biselado    con 

clavos decorativos).
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47Detalle tablón superpuesto
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Modelo Rustic con tablón enrasado
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Lamas de 200 mm. con motivos rústicos, clavos decorativos.

Accesorios decorativos, manillones, pomos, etc. en acero inoxidable o en forja lacados 

en negro.



51



co
le

cc
ió

n

PARÍS

52

Combinación de los diferentes modelos PORTONKIT con elementos tales como barrotes 

o chapas troqueladas.

 - Modelo París con lama biselada de 200 mm separadas entre sí.

 - Modelo París con barrotes verticales de 50 o 80 mm.

 - Modelo París con chapa troquelada.

 - Modelo París con forja artística.

 - Modelo París cristal
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Lamas de 200 mm con separación entre sí o combinadas con barrotes, que permiten 

seguridad a la vez que visibilidad.

Combinación de barrotes y lamas en la misma estructura, jugando con el efecto final 

de la puerta y con la elegancia de las diversas colecciones.
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Posibilidad de fabricar puertas con forja artística imitando 

los modelos más tradicionales.
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Posibilidad de colocar cristal dibujado de seguridad para mejorar el efecto y elegancia 

de la puerta, permitiendo visión e intimidad al mismo tiempo.

El cristal puede ser colocado en pinzas de acero inoxidable o mediante junquillos 

como una carpintería tradicional.
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La combinación de acero inoxidable con cualquiera de los modelos de lama en sus 

diferentes acabados consigue un resultado excepcional, tanto esteticamente como en 

garantía de calidad y durabilidad.
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Modelos de puerta corredera, abatible de 1 o 2 hojas y puertas de paso en combinación 

con cierres y vallas.

Utilización de lamas interiores de las diferentes colecciones en sus múltiples 

acabados lacados e imitación madera.
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El sistema DOORALUM® permite la fabricación de cierres y vallas acordes esteticamente 

a cada una de las colecciones.

Modelos de lama ciega, colección Future y Contemporánea y tambien cierres de lama 

ventilada o valla americana son alguno de los ejemplos.

Nos adaptamos a las necesidades del cliente en otros posibles modelos.

CIERRES Y VALLAS
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Sistema de celosía fija
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Sistema de celosía fija o regulable



8282

SECCIÓN VALLA PORTONKIT CON LAMA 
VENTILADA FIJA

SISTEMA DE VALLAS MODULARES PORTONKIT.

Todos los modelos de vallas DOORALUM utilizan perfiles con regulación lateral, que 

permiten la correción de posibles desplomes y facilita su montaje en obra.

Cada módulo dispone de una regulación máxima de 24mm.

El sistema permite la fijación de los módulos en tramos rectos, en ángulo de 90º o en 

cualquier tipo de ángulo variable.

La utilización de estos perfiles es compatible con cualquier modelo de valla elegido de 

nuestra colección.
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Vallado americano
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EXPLICACIONES Y DETALLES
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Sistema de puertas correderas que permite cerramientos de grandes dimensiones.

La sujección y el movimiento de la puerta se consiguen mediante la utilización 

de un soporte superior con rodillos en acero inoxidable que gracias a nuestro 

exclusivo diseño de guía superior invertida consigue un funcionamiento suave 

a la vez que no daña la puerta.

Perfiles de remate y cierre que facilitan la colocación de las fotocélulas 

laterales a la vez que se consigue un cierre totalmente hermético de la 

corredera.

Rueda oculta en el bastidor inferior de la puerta. P
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Detalle soporte superior acero inoxidable

Detalle fotocélula en perfil de cierre Detalle rueda oculta
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El sistema de bisagras de giro superior e inferior facilita la regulación y 

nivelación de hojas batientes.

Utilización de perfil de refuerzo interior y pieza de sujección en acero inox 

para su unión al brazo del motor.

En el caso de puertas manuales, el tope central de suelo para puertas de 2 

hojas dispone de un mecanismo de sujección de la hoja pasiva, sin necesidad 

de colocación del pasador. En el caso de automatización, es el mismo tope 

sin el mecanismo de sujeción y va dotado de amortiguadores para proteger el 

lacado de la hoja.

Sistema interior de refuerzo del conjunto de la puerta, con un diseño en rombo 

uniendo todas las lamas y aumentando así las prestaciones mecánicas y la 

rigidez de la misma.

Bisagra de giro superior Bisagra de giro inferior

Pieza sujeción a brazo motor inox Tope de suelo

88



En  PORTONKIT® cuidamos todos los detalles. Disponemos 

de todo tipo de accesorios para sus puertas: buzones, 

tiradores, pomos, portero automático …

Posibles combinaciones con rejilla perforada y diseños 

decorativos con cristal.
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Tope de suelo

Pomo anodizado inox Manilla anodizada inox Tirador acero inoxidable Pomo rústico forja Juego manillas forja Tirador forja
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Ofrecen la seguridad de entrar y salir en completa libertad, respondiendo al deseo de 

confort y seguridad con productos funcionales, de diseño cómodo y emocional.

MOTORES
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PERSIANA ALUMINIO

94

Puertas elegantes en aluminio para garajes y zonas comerciales.

Disponemos de persianas ciegas, microperforadas y con troquelación tipo ventana.

Dichos modelos nos ofrecen diferentes soluciones para todo tipo de lugares comerciales 

o incluso en garajes particulares.
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PUERTAS EN ROTURA

98

La perfilería que compone estas puertas está pensada para evitar deformaciones en los 

puntos de cierre ocasionadas por los cambios bruscos de temperatura como sucede 

en la carpintería convencional. Para conseguirlo, la cara interior de dichos perfiles está 

reforzada por paredes de hasta 3 mm.
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Este tipo de puertas se caracteriza por el revestimiento de la hoja en ambas 

caras, obteniendo así un sistema de hoja oculta y quedando ésta enrasada al 

marco a dos caras.

El interior del panel está compuesto por una plancha de poliuretano de alta 

densidad y espesor de 100mm.

Chapa panel en 2mm

M
O

D
ELO

 P
-200-I

M
O

D
ELO

 P
-100-I

M
O

D
ELO

 P
-200-IC

M
O

D
ELO

 P
-100-IC

Bombillo de seguridad con 

escudo antivandálico.

Cerradura de tres puntos 

semiautomática

Bisagra de alta seguridad 

oculta
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