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ACCIONADOR LINEAL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

GAMA DE PRODuCTOs:

ACCEsORIOs:
NBULR Soporte regulable para accionador BL33 y BL43 para apertura exterior
13A089 Batería 12 V, 1.2 Ah
AYCY4 Cable apantallado motor + encoder

BL33 Accionador bloqueado con recorrido de vástago 310 mm
BL43 Accionador bloqueado con recorrido de vástago 410 mm

BL33 BL43

Alimentación 24 Vdc
Potencia absorbida 96 W

Intensidad 4 A
Fuerza 2200 N

Velocidad (mm/s) 13-20
Apertura 90º 15-23 s 20-30 s

Ciclos de trabajo 60 ciclos/hora
BloqueoEncoder Si

Ángulo de apertura máx. Si
Grado de protección 100º 120º

Temperatura de servicio IP44
Dimensiones (mm) De -20 a 50 ºC

Peso 4,3 kg 4,6 kg

Para todo tipo de puertas batientes con una longitud máxima de hoja 
de 3,5 m. 
Inteligente: accionador con capacidad de autoaprendizaje (aprende 
los recorridos de la puerta, los espacios de aminoración y las 
velocidades de aminoración). 
Fácil instalación. Silencioso.

24 Vdc Encoder
Bul
ACCIONADOR ELECTROMECÁNICO PARA 
PUERTAS BATIENTES

Longitud máx. puerta por hoja (m) Longitud máx. puerta por hoja (m)
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Para apertura 90° 
A máx: 180 mm
L: 940 mm
C: 310 mm

Para apertura 90° 
A máx: 280 mm
L (mm): 1.140 mm
C (mm): 410 mm

BL33 BL43


